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ALLGEMEINE HINWE]SE

Fachliteratur

Für ein vertiefendes Studium fach- und sachbezogener Zusammenhänge
empfehl€n wir die BÖWE,Fachsch.iften und verweisen auf Veröffenttich-unoen
von Fachverbänden und Fachbuchveriagen sowie namhafter produkflie_
feranten.

Gesetze, Verordnungen, Vorschriften

AIle die B6nche betreffenden Vorschriften, besonders über den sachoe_
mäßen Umgang mit Halogen-Kohlenwasserstoffen müssen zwingend-einge_
halten werden, um Gesundheits- uhd Umweltschäden zu vermeiäen!

Zu beachten sind in der Bundesrepublik Dedschland und West,Berlin im be_
sonoeren:

Unfallverhijtungsvorschrift Chemischrelnigung ryBG 66)
2. Bundesimmlssionsschutz-Verordnung (2. Btmschv)
Wasserhaushattsgesetz (WHG S 19)
Abfallgesetz
Technische Regeln für Gefahrstotre ORGS,TO2)
Maxirnale ArbeitsplaD-Konzefi rationen (l\rAK-Wene)
Merkblätter der Lösemittel- und Hilfsmittetindustrie
VDI-Richtlinien
DIN-Normen

Kontrollöftnung enlspre-chend Verordnung zur tmmissions-
begrenzu_ng_von teichtf lüchligen Halogenkohlenwasser_
stoffen - 2. BlmSchV 5 7.

Diese CR-Maschine ist serienmäßig mit dervom Gesetzgeber gefordenen
Kontrollöffnung zum Messen der Massenkonzentration än leictttfl üchtioen
Halogenkohlenwasserstoften ausgestattet. Oabei handelt es sich um e; Ge.
windeloch, das mit einem gelb maakierten Stopfen verschlossen ist.

Prütung nach 2. Btmschv

- Meßzeitpunkt am Ende derCharge mit Ertönen der Hupe (Signat).
- Meßdhrchen oder Meßsonde ca.50 mmtief einführen.
- Maschlhenautomatik erst abschalten wenn Meftorgang beendet.
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Instandsetzungsarbeilen

FürWanung und Instardhaltung dieser hoct|wErligen Chemlschreinigungs-
rrlaschlne empfehlen wir die BÖWE VertEgskundendlenste, dle bei Bedarf
BÖWEOriginalersatzteile verwenden.

Instandsetzungsarbeiten am Kähgaggregat seEen besondere Fachkenntnis
voraus und dürfen nur von Fachleut€n ausgetührt werden.

Sicherheit

Slcherheltseindchtungen dürfen nicht Ubgörücld, ausgeschaltet oder arders
au8er Funktion geselzt werden.

Dle Entsorgung von Destillier-Rückst?tnden, Kontaktwasser, Flusen,
Faserabrieb, Haaren usw. mußvorschrittsmäßig er{olgen (Abfallgesetz).

Bei Beparaturarbeiten an lösemittelführenden Aggregaten, z.B. Filler, Tanks,
Leitungen, Aö€itsschrJzkleldung und evtl. Atemschutz benuEen. Arbeits-
raum gut lliften. Evtl. austreterdes Lösemittd auffangen und entsorgen.



1. TECHNISCHE DATEN

Maschlnen ohne Consoöa

1
2
3

5
6
7
I
I

1 0
1 t
1 2
1 3
1 4
' t5
' t7

1 8
't9

20

22
23
24
25
26

2A
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4 l
42
43

45
46
47
58
49
50

52
53
54
55

58
59
60

Maschine
Variante
Bsheizung
TROMMEL:
Füllmenge
Trommelinhalt
Trommeldurchmesser
Trommeltiefe
Drehzahl Reinigen
Drehzahl Schleudern
Niveau niedrig (nN)
Niveau hoch (hN)
VERBRAUCH PRO CHARGE:
El. Energle Trocknung
El. Energie Destlllation
Sattdampf Trocknung
Sattdampf Destillation
KühlwasserTrocknung
Kühlwasser Destillation
Druckluft (6,5 bar)
wARMEHAUSHALT:
Abzuf. Wärme über Kühlwasser
Abgabe an Umgebung
Dest.-Durchsatz (DlN 11915) max.
KF-Filter Durchsatz max.
RA-Filter Durchsatz rnax.
INSTALLATION:
Sattdampf spit2enbedarf (5 bar)
Dampfzuleitung/Kondensat
Kühlwasserspitzenbedarf
Kühlwasserz u-/-ablauf
Druckluftanschluß
Leistung Destillation
Leistung Nacherhilzer
Leistung Verdichter
Leistung Ventilator
Leistung Pumpe
Leistung Trommelantrieb
Leistung Filterantrieb RA
Betriebslast (max.)
Gewicht ohne LM
Gewicht mit LM
Trommelschwingkraft
Standfläche
Bodenbelastung stat. u. dyn.

Kg
I
mm
mm
I/min
I/min
I
I

kg
kq

kJ/h
kJ /h
t/h
t/h
t/h

kglmin
NW
l/min

kg
kg
N

N/m2

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

P 525

oa

12,5
250
850
44
40
,lO0
30
60

1 ,7

1 ,8
6
25
90
6

P 525

el

250
850
440
4()
400
30
60

26.500
9.500
1 1 0
4.000
4.500

I
15/20
8
4 + 6

0 ,1 /1 ,1
0,75
o,57 /2,2
0,75
15,2
1.065
1.500
5.900
1,32
15.600

1.940
1.200
2.210
2.29
'|.480

2.520
1.050
1.990

170/1s
110 /130
165/22O
60/50

P 525

oa

12,5
250
850
444
44
,lO0
30
60

'|,7

't ,8

25
70
6

P 525

el

12,5
250
850
440
,t0
,to0
30
60

2,2

:
25

6

23.000
7.000
70
4.000
4.500

7
15 /2O

4 + 4
4

0 , 1 / 1 . 1
0,75
0,57 /2,2
0,75
13,2
1.065
1.500
5.900
1,32
15.600

1.940
1.200
2.210
2.2W
1.480
2.520
1.050
1.990

170/19O
1 1 0 / 1 3 0
16s /220
60/50

Standard 2-Bad, 1. Bad (nN) zur Destillation

4,3

25
95
6

Standard 2-Bad, 1. Bad (nN) zur Destillation

0

Länge
Breite
Höhe

Breite
Höhe
Breite
Höhe
Füll-/Gesamt-

25.500
9.500
130
4.000
4.500

0,5
15/15
I
1s/20

:

; .
o ,1 /1 ,1
o,75
o,57 /2,2
o,75

1.065
1.500
5.900
1,32
15.600

1.940
1.200
2.210
2.29
1.480
2.520
1.050
1.990

170 /19O
110/130
165/22O
60/50

22.OOO
7.000
130
4.000
4.500

0,5
1s /15
I
15 /2o

:

a,u
0 ,1 /1 ,1
0,75
0,57 /2,2
o,75

1.065
1.500
5.900
1,32
15.600

1.940
1.200
2.210
2.2W
1.480
2.520
1.050
1.990

17O /1n
110 /130
165 /220
60/50

AB[4ESSUNGEN:
MaschinenmaBe

Verpackungsmaße

Maschinenmaße
Demontage lll
VOLUMEN:
Tank I
Tank l l
Destillierbehälter
Filter (KFIRA)

Anderungen vorbehalten



Maschinen mit Consorba

1 Maschin€
2 Variante
3 Behelzung
4 TROMMEL:
5 Füllmenge
6 Trommelinhalt
7 Trcmmeldurchmesser
8 Tromm€ltlef€
I Drehzahl Reinlgen

10 Drehzahl Schleudern
11 Niveau niedrig (nN)
12 Niv€au hoch (hN)
13 VERBRAUCH PRO CHARGE:
14 El. Energie Trocknung
15 El. Energie Destillation
17 Sattdampf Trocknung
'18 Sattdampf Destillation
19 KühlwasserTrocknung
20 KühlwasserDestillation
21 Druckluft (6,5 bar)
22 WARMEHAUSHALT:
23 Abzuf. Wärme über Kühlwasser
24 Abgabe an Umgebung
25 Dest.-Durchsatz (DlN 11915) max.
26 KF-Filter Durchsatz max.
27 RA-Fiher Durchsatz max.
28 INSTALLATION:

r(g
I
mm
mm
l/min
l/min

I

kg
xg

P 525

oa

12,5
250
850
440
40
400
30
60

1 ,7

1 ,8
6
25
90

P 525

el

12,5
250
850
440
40
400
30
m

9
15 /2O
I
4 + 6
4

o,1 / t ,1

o,s7/2,2
0,75
1 , 1
5
19,3
1.245
1.680
5.900
1,68
15.600

2.545
1.200
2.210
2.250
1.,f80
2.520
1.050
'|.9S0

170/1W
110 /130
166/22O
60/50

P 525

da

12,5
250
850
44
40
400
30
60

130
4.000
4.500

0,5
15/1s
I
15/20

:

o ,1 /1 ,1
o,75
o,57 /2,2

1 , 1
5
6,3
1.245
1.680
5.900
1,64
15.600

2.545
1.200
2.210
2.290
1.480
2.520
1.050
1.990

170/150
110 /130
165/220
60/s0

P 525

el

250
850
440
40
400
30
60

2,2

25

6

23.000
7.000
70
4.000
4.500

7
15/20
I
4 + 4
4

o ,1 /1 ,1

o,s7 /2,2

I , l

19,3
1.245
1.680
5.900
1,64
15.600

2.545
1.200
2.210
2.29t)
1.,f80
2sm
1.050
1.990

170 /19O
110 /130
166/220
60/50

Standard 2-Bad, L Bad (nN) zur Destillation

Standard 2-Bad, l. Bad (nN) zur Destillation

2,2 1 , 7
4,3
_  1 ,8

25 25
95 70
6 6

26.500 22.000
9.500 7.000
1 1 0
4.000
4.500

29 Sattdampfspilzenbedarf (5 ba4 kg/min
30 Dampfzuleitung/Kondensat
31 Kühlwasserspitzenbedarf
32 Kühlwassezu-/-ablauf
33 Druchuftanschluß
34 LeistungDestillation
35 LeistungNacherhitzer
36 Leistung Verdichter
37 Leistung Ventilator
38 Leistung Pumpe
39 LeistungTrommelantrieb
40 Leistung Filterantrieb RA
4'l Leistung Ventilator Consorba
42 He2ung Consorba
4l Betriebslast (max.)
42 Gewicht ohne LM
43 Gewich mit LM
44 Trommelschwingkaft
45 Standffäche
,t6 Bodenbelastung stat. u. dyn.

l/min

N/m'

xg
xg
N

kJ/h
kJ/h
t/h
t/h
t/h

25.500
9.500
130
4.000
4.500

0,5
1s l15
9
15/2O

:

3,5
o ,1 /1 ,1
0,75
o,57 /2,2
0,75
1 , 1
5
6,3
1.245
1.680
5.900
1,68
15.600

2.545
1.200
2.210
2.2q
1.,180
2.520
1.050
1.990

170/lf i
110 /130
165/22O
60/50

47
58
,t9
50
51
52

54
55
56
57
58
5S
60

Bodenbelastung wird nur von der Maschine verursacht
ABMESSUNGEN:
Maschinenmaße

Verpackungsmaße

MaschinenmaBe
Demontage ll'
VOLUMEN:
Tank I
Tank l l
Destillierbehälter
Filter (KF/RA)

Länge mm
Breite mm
Höhe mm
Länge mm
Breite mm
Höhe mm
Breite mm
Höhe mm
Füll-/Gesamr

I

I
I
I

ANDERUNGEN voRBEHALTEN



2. BEDARFS. UND VERBRAUCHSWERTE

Bedarf an Materhl für Inbetriebnahme

Vor Inbgtriebnahme sollten die Mengen zur Erstbefü ung und für einen
2-Wochen-Bedart vorhanden sein.

Per (DlN 53978) iabrikfrisch A2O I

Fllterpulver (Maschine mit RA-Filter) 20 kg

Filterkartuschen (Maschine mit KF) 6
(Maschlne wird mit 6 neuen KF geliefe.t)

Relnigungsverst2irker und andere Hilfsmittel nach Angaben des Lieferers

Velbrauchswene

ohne Consorba mit Consorba

Lösemittel vom Warengewicht
Verfust meD<.2Eo max. I

Filterpulver vorn Warengewicht 0,6 % 0,6 %
(Maschine mit RA-Filter)

Filterkartuschen 6 Kart./4.500 kg Ware 6 Kart./4.S00 kg Ware
(2-Bad, t. Bad nN zur Destillation)

Reinigungsverstärker ie nach 0,3-1% O,g-1oA
Produkt und Verfahren

Schmiermittel ca. l kg/Jahr 1kg/Jahr

Schmiermittelin kleineren Gebinden können beider Tankstelle oder im Mineralölhandel
beschafft werden.

Abschmierfett ad Lithiumbasis:
Beacon 2 Esso
Alvania Rg Shell
RotinaxA Shell

Edäuterungen:

da = dampfbeheiz
el = elektrlsch beheiz
RA =Rotatlons-Anschwemmfilter
KF = lGrtuschenfilter
WRF = WärmerücKührung
SN = BÖWE-Sachnummer (beiBestellung angeben)
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3. TRANSPORTIEREN

Ftlr sachgemäßen Transport, Aufst€ll€n und AnschlisBen siM €ntsprechende
Fachleute zuzuziehen, um eine schadensfreie Abwichung sichezustellen.

Für Abladen, Transportieren, Einbringen urd Aufstellen müssen geeignete
Werkzeuge uM Gedte berehstehen, z.B.: Kran, Gabelstapler, Hubwagen,
Flaschenzug, Seil, Winde, Hebeisen, Rdlen, Hölzer, Kelle.

Ein Transportgeschirr lür die Einbringung kann von BÖWE leihweise angefor-
dertwerden.

Einbringen

lm Normalfallwird die Maschine im Lattenverschlag oder in derVersandkiste
aufrecht slehend transportiert und eingebracht.

Verpackungsmaße:

CI

Wenn die Einbringöfinung nicht ausreicht, bieten sich Altemativen an:

Normalmaß nach Auspacken:

Länge
Breite
Höhe

Breite
Höhe

Breite
Höhe

I\Iaschine
mm 2450
mm 1450
mm 2380

Consorba
mm |050
mm 850
mm 2330

mm 1200
mm 2210

mm 605
mm 19&

Nach 60 Minuten Demontage (Ventilator, Ladetür):
Breite mm
Höhe

Nach 6 Stunden Demontage (Pumpe, Filter und Nadel6nger):
mm 1050
mm 1990



4. AUFSTELLEN

Umgebungsbedingungen

Vorschriften

Die geltenden Vorschriften über Raumlüftung und -gröBe, GEruch- und Ge-
räuschemissionen, unfallverhütung usw. slnd zu beachten. lm Schaltschrank
sind Kontakte für Raumlilftungsansteuerung vorhanden (sieh€ auch Seite 22).

Geduschpegel in 2 m Abstard: ohne Consorba mit Consorba

65 dB (A) 70 dB (A)

TemDeralur

Die Maschine soll nichtder direkten Sonnenbestrahlung ausgesetA werden.
Ausreichende Luftzuluhr ist wegen Wärmeaustausch (Wärmestau!) sicheeu-
slellen. Die Raurntemperalur sollwegen Einfriergefahr des im System betind-
lichen Wassers 1 "C nicht unterschreiten urd im Dauerbetrieb wegen eF
höhton Lösemittelverbrauchs ,10 "C nicht übersteioen.

Wärmeabstrahlung: ohneWRF 9.500 kJlh
mit WRF 7.500 kJlh

I

Umbauungen

Kulissen, Blenden, Zwischendecken und dergleichen in Maschinennähe sind
sozu montieren, daß sieden Betriebsablauf nicht behindern und beiWartung
und Reoalatw leicht und schnell entfemt weden können.

HINWEISE!
Anlagen mit offener Flamme, z.B. gasbehezte Mangel, Tumbler, nictt im sel-
ben Raum betreiben, weil sie bei Lösemittelzersetzung durch giftige, korrosive
Gase geschädigt werden können.
Es muß slchergestellt sein, daß die Luft aus dem Maschlnenraum nlcht In
einen evtl. vorhandenen Heizungsraum entweichen kann.



Aufstellungsort

Plarzbedarf:

Vorder- und Rückseite sollentür Bedlenung, Wartung und Beparatur zugän-
gig sein.

Maschinenmaße:

Länge
Breite
Höhe

ohne Consorba

mm 1.940
mm 1.200
mm 2.210

mit Consorba

mm 2.545
mm 1.200
mm 2.210

Bodenbelastung:

Der Aristellungsort muß nach der angegebenen Bodenbelastung ausgelegt
werden, die sich zusammensetzt aus:

- statischer Last = I\raschinengewicht + maximaler Lösemittelfüllung und

- dynamischer Last = Trommelschwingkraft normal verteiher, schleuder-
feuchterWare

Die beim SchleudeNorgang auft retenden Schwingkäfte sind entsprechend
den örtlichen Verhältnissen (Untergrund, Stützwände usw) zu berücksich-
tigen. Es dürfen keine Resonanzen entstehen.

Lassen Sie sich von Baufachleuten beraten.

Consorba



Daten tür Bodenbelastung

Standmaße:

Länge
Brslte

Stelliäche

Gewlcht ohne Lösemlttel

Gewicht mit Läsemittel (stat. Last)

Trommelschwingkraft (dyn. Last)

Bodenbelastung (stat. + dyn. Last)l
- Standard-Antrieb

Verankerungsarten:

- tür Deckenauf stellung
Durchgangsschrauben (Gewindestange)
mit Scheiben und Muttern M 1 6

- Für Fundamemaufstellung
Steinschrauben zum Einzementieren in
ausgesparte oder gestemmte Löcher

oder

Schwedastdübel mit Gewindestange

cioer

Sicherheitsspreizanker zum Einsetzen
in gebohrte Löcher

ohne Consorba

mm
mm

1880
705

1,32

1065

1500

5900

kq

l(g

N

N/m2 15600

Bei der Fundamentauslegung werden Baufachleute unter Berücksichtigung
der anlagen- bzw. maschinenbedingten sowle ödlichen Gegebenheiten die
beste Löseung - auch aus wirtschaftlicher Sicht - finden.
Belnicht ausreichender zulässiger Eodenbelastung evü. Lastverteilerrahmen
verwenden. Wk emDfehlen zusätzllch elne Lösemittel-Sicherheitswanne zu
installieren (in der BR Deutschland gesetzlich gefordert). Siehe Seite 12.

diqrnnrrfümFtn

M 1 6

FürSchäden, die durch Mi8achtung unserer Empfehlungen und Hinweise
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Hinweis:
Die Consorba erfordert kein eigenes Fundament und beeinflußt nicht das
Maschinenfundament.
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Fundamentmaße

Achtung:
e Flächen müssen bei Consorbaaufstellung plan sein.

125

).,)
''.)

--f
L
I

-

l
I

+l
Deckenaulstellung

'"?//:,"^ /..:,x";

Deckenauf stellung mit Geräuschisolierung
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Stahlbelon: l(ir normale Bodenvefiältnlsse mird. 3OO mm tiet

Loch für Stelnschraube oder Spreizanker O Je nach Fabrikat

ßaumboden - B€tonplatte

(Eventuell) D€ckendurchbruch für Versorgungsleitungen

Absiände:
P 525 zur nächsten Maschine (ll) Außenkanto Maschinenverklellung

Deckenbohrung (20 mm O)für Durchgangsschraube, Uinge je nach
Deckendicke. Eventuell Abstützung.

A

B

c

E

H

Maschine auf Stahlbetonpl4te 1OO - 120 mm und Fundamentpreßkork K
12-15mmmi t I  -  3  ko /cm ' .
Unterhalb der Decke Preßkork und Stahlscheibe '10 mm. Deckenbohrung
25 mm O (evtuell Pvc-Schlauch-Einlage).

Belestigen

Richtiges Befestigen lst für einen geräuscharmen, störungsfrelen Betriebsab-
lauf äußerst wjchtig. Bei Fundahentaufstellung vozugsweise Steinschrauben .
velwendenl

Befestigungsfläche:
Diese muß waagrecht und eben sein. Fliesen, Filz, Bitumenestrich, Gummi
oder Korkdürfen grunds.itzlich nictt als direkte Stellffäche dienen.

Bel unebenem Betonboden ist es erforderlich, den Maschinen- bzw. Wannen-
rahmen mit Stützkeilen in Waage zu bringen und die Auflageiäche mit
Zement auszugießen.

Geräusch- bzw. Schwingungsisolierung

Für besordere Schwingungsisolierung können Sonderfundamente, Schwing-
elemente, Federtöpfe oder dergleichen in Zusammenart€it mit Baufachleuten
und Spezialfirmen angewandt werden.
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5. LÖSEMITTEL-AUFFANGWANNE

$"on,*0"

o,
@schraube mh Dichtkappe

Kapp€

O-Rlng
sN 159871

Dlchtrlng
sN 159872
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Nouinstallatlon der Wanne

Wannsnbefestigung

Ahernatfu kommen 3 Befestigungsarten zur Anwendung:

- SteinschEuben zum Einzemen-
tieren (vozugsweise verwerden;
Uinge 25O mm)

- SicherheilssDrslzanker
zum Einsetzen In gebohrte Löther

- Gewindestangen
für Durchgangslöcher bei Decken-
arfstellung

Gewinde ftir alle: M 16

Sleinschrauben einbetoniert

Arbeitsgänge:

Rahmen von Wannetrennen, Steinschrauben In Rahmenlöcher mit
U-Scheiben, Federringen und Muttern setzen.

Steinschraube mit DictfikappdDmuß A5 mm überdem Beton herausstehen
(siehe Einzelheit Seite t2) 

-

Rahmen einnivellieren (Frontseite beachten). Falls erforderlich, Rahmen mit
Keilen ausrichten und mit Zement ausgießen.

Ankerlöcher mit Zement (Schnellbinder) ausgießen.

Nach deml\pbinden Muttern gleichmäBig festziehen. Mutler der Stein-
schraube( X) entfernen.

Messlngdichtkappe der Wanne abschrauben, Dictfi ring nicht beschädigen.

Wanne in Rahmen elnleoen.

Mutter und Scheibe der Steinschraub€@festziehen.
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Sicherheitsspreizanker

Aö€[sgÄng6:

Rahmen von Wanne trcnnen.

Rahmen auf vorgesehenem Platz einrichten
Achung: Frontseite (Siehe Skizze S. 12) beacmen.

Rahmen als Bohrschablone verwenden.

Vorbohren mit Steinbohrer 1 6 mm.
Mindestbohrtiefe: 1 30 mm
Rahmen entfemen.
Bohrbild mit 25 mm Steinbohrer 130 mm tlef autbohren.

Muttern und Sch€iben der Spreizanker entfernen.
Anker in die Bohdöcher setzen.

Rahmen aufsetzen und einnivellieren. Falls Boden uneben, mrt Keilen
ausrichten und mit Zement ausgleßen.

Muttern der Anker gleichmäßig festziehen.
Wanne in Rahmen legen.

Mutter und Scheibe der Sch.aube mit Dichtkapp@anziehen.

Achtung: Gewirdebolzen dart im festgezogenen Zustand max. 5 mm über
der Mutter vorstehen (evtl. üb€rstehende Länge abschleifen).

Sicherheitssprdzanker M 16 sind bei BOWE erhältlich.

Achtung: Langer Spreizanker in Bohrung@(Schraube mit Dichtkappe)

Sicherheitsspreizanker (Komponente) SN 155915 bestehend aus:

Stückzahllahg, SN 1,19466 Stückzahlkurz, SN 143469
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Gewindestangen (durchbohrte Decke)

Arbeitsgähge:

Rahmen von Wanne trennen.

Rahmen auf vorg€sehenem Platz einrichten.

Actrtuhg: Frontseite (siehe Sklz2e Seite .t2) beachten.

Rahmen als Bohrschablone verwenden.

Vorbohren mh Steinbohrer 16 mm.

Rahmen entfemen.

Aufbohren des Eohrbildes bel norrnaler Deckemufstellung (siehe Funda-
mentsskizze) mit Steinbohrer 20 mm.

Bei schwingungsisolierter Deckenaufstellung (siehe Fundamemskizze) mit
StEinbohrer 25 mm aufbohren.

Rahmen mu8ad Dgcke satt aufflegen.
Falls nicht, mit Keilen ausrichten und mit Zement ausgießen.

In belden Dockemufstellunggllen (normale wie schwingungsisolierte) muß
die Schraube mit Dichlkapp{tieweils 65 mm frei heEusragen.

Maschinenmontage

Arbeitsgänge:

Maschine mit Rollen und Hilfsgedten 10 mm überWannenhöhe bringen.
Vofteilhaftes Aufschieben der Maschine seitllch von der Schmalseite.
MUB das Aufschleben von der Frcntseite erfolgen, stehen Hiltsstützen
BÖWE SN 139516 zurVerfügung. MohtageanGtung siehe Aufkleber aufden
Hllfsstiitzen.
Maschine und Rahmen mit Sechskahtschrauben M 16 (im Lieferumfang) ver-
schlauben.
Mrrtter der Fundamentschraube mit Dichtkappe@nachziehen.
Kupferdichtring lt. Skizze auflegen.
Dlchtkappe aufschrauben und festzlehen.
Gittenoste einsetzen.
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6. ANSCHLIESSEN

Maßblatt
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Maßblatt

Maßänderungen vorbehalteno

-a+- -
\t_ -- .--
r - - -
t - - -
I t - - - -

NW Zoll/ins

Dampf 't5 1 / 2

Kondensat 15 1/2

3 Kühfwasserzufad 15 1/2

Kühfwasserabfad 15 1/2

5 Kodaktwassersammelbehälter

Druckfuft A 1/4

7 Elt. Anschluß
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Leitungen

Die bauseitigen Veasorgungs- und Entsorgungsrohrleitungen sind nach
Maßblattangaben anzuschließen. Dampt Druckluft und Wasser müssen mit
Absperrventilen veFehen werden. Beim Wasseranschluß DIN 1988 beachten.
Zur Vermeidung von Körperschallübertragung können die Rohrleitungen mit
einem Zwischenstück aus f exiblem Metallschlauch angeschlossen und die
Rohrhalter isoliert werden.

'l Damof

Installatlon und Anschluß isoliert vertegen.
Asbest vermeiden.

Betriebsdruck 4 - 5 bar Sattdampf .
BeiVordruck über5 bar ist ein Reduzierventil mit Manometer einzubauen und
so einzustellen, daß die für Per zulässige Höchsnemperatur von 150'C
(messen!) nicht überschritten whd. (Gefahr von Lösemittelzersetzung und
Schäden an der Maschine!)

Dampf bedarf (Größe Dampf erzeuger)
ohneWRF kglh 16
mit WRF kg/h 12

O+

+@,

2 Kondensat

Kondensatleitung möglichst mit Geftille, von der Maschineweg isoliert,
verlegen. Bei Steigung Rückschlagklappe und Entwässerung am tiefsten
Punklvorsehen.

Achtung: Kondensatgegendruck muß mindestens 1,5 bar unterdem Dampf-
eingangsdruck liegen.
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3 Ktihlwassetz ulad

Leftung ohne Ouerschnittsverengung und möglichst ohne Wnkel und Bögen
an dle Maschine ftihren. Der Wärmehaushalt der Maschine ist auf t2 "C
Kuhlwassereintrittstemperatur und 2 - 4 bar glelchmäßigen Druck optimal
aus9eregt.

In der BRD lst hl'It DIN 1 988 bauselts eine WasserrücklaufsDerre und
Belüft ung zu Installieren.

Bei Druckabtall In der Kühh/vasserversorgung oder höheren Kühlwassertem-
peraturen (2.8. Ruckkühlbetrieb) muß dls Zuleitung eine Nennweite größer
herangeführt wgrden. Eintrittstemperaturgn nicht über 22 "C, we 

 

Flecken auf
der Waro und überhöhter Lösemittelverbrauch entstehen und die Trockenzeit
vedängen wird.
Der Wasserdruck muß der höheren Temperatur proportional angeglichen
werden, damit der doppelte Wasserdurchsatz, erreicht wird.

Bei Rückkühlbekieb ist die richtige Installation besonders wichtig. So sind u.a.
Kühlerleistung, Stadtwasserumscha'tung, Kältespeicher, Pumpengröße,
Kühlwassenegler-Umgehung zu berücksichtlgen.

Kühlwassersprtzenbedart 4 tw 1 2'C

Maschine
da/el
daWRF
eIWRF

l /min
l/min
l/min7

Kühler Kältespeicher

Daten für Temperaturen bls 22 "C:

Nennweite min

Pumpendurchsatz

Pumpendruck
Abzuführende Wärmemenge da

el
da WRF
eIWRF

m3/h

oar
kJ/h
kJ/h
kJ/h
uJ /h

25 (11

0,6

4 - 6
25.500
26.500
22.OO0
23.000

Siehe auch eigene Installations- und Betriebsanleitung des Rückkühl,
aggregates.
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Ingtallatlonsbeisplele f ür KühlwasseNersorgung

Anschluß lür Stadtwasser

Kühlwasserabläufte müssen
getrennt ggf ühn werden.

Anschluß bei WasserrücKührung (Kälteaggregat oder Kühlturm)

Wenn Zu- und Ablauf mit Handventilen ausgestattet sind, müssen vor Inbe_
trlebnahme der Maschine beidg Vefiile geö'ffnet werden, damit die Kühlung
gewähdeistet ist und der Sensor in der Kondensatablauffeitung des
Dgstillierkühlers bei Kühlwassrmangel anspricht

4 Kühlwasserablauf

Das austretende Kühlwasser kann zum Kanäl gefühn, weiterverlvendet oder
rückgekühlt werden, da es innerhalb der Maschine ln einem geschlossenen
Krelslauf geführt und nicht verunreinigt wird Eine wiedeNerwendung ist
anzustreben.
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5 Abwassor

Kontaktwassersammelbeheiter tägtlch snüeeren. Vorschrlftsmäßig über
KontaktwasseFAuf bergitungsgerät (BöWE purova) entsorgen.

6 Drucklufr

Der Luftdruck soll mindestens 6,5 bar betragen. Die Maschine ist mit elnem
Druchuft-Reduzloruentil, Manometer und DrucKuft-Wasserabscheider ausoe-
stattet.

7 ElektrischerAnschluß

Netzspannung beachten (Iypenschild). Anschlüsse L1 /12lL3, Null- und
Schutzleiter mft sntsprechendem Querschnitt und Absicherung herstellen.
lGbeldurch daftir vo.gesehene Pc-Verschraubung in den Schaltschrank füh,
ren und anklemmen.

P 525 ohne Consorba P 525 da P 525 el WRF P 525 el

Betriebslast 5,2 kW 13,2 kW 15,2 kW

Nennstrom
5rcnerung

27,7 A
3 5 4

48,7 A
5 0 4

5 4 4
6 3 4

38OV N€nnstrom
srcnerung

17,3 A
2 0 4

2S,5 A
354

32,4 A
3 5 4

41S V Nennstrom
ürcnerunq

16,8 A
2 0 4

2aA
354

30,7 A
354

P 525 mlt Consorba P 525 eIWRF P 525 el

Betriebslast 6,3 kW* 19,3 kW 19,3 kW

Nennstrom
nrcnerung

32,4 A
354

O80V Nennstrom
Stcnetung

20^.
204

39,7 A
504

41 ,3  A
504

415V Nennstrom
5tcnetung

19,3 A
M A

37,4 A
504

38,8 A
504

Achtung:
Falls adg.und günstiger Stromtarife eine Betriebslast-Begrenzung installiert
wird, lst aus Gewähdeistungsgrund beider Maschjnenvariante P S2S el mit
Consorba die Betriebslast 20,3 kW zu berücksichtigen.

* Consorba elektrisch beheiz 11,27 kW.
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Arcteuerung Raumltlfhng

E.tspr€chstd g€ft€nder Votsch.ifr kann die ltasctlinsEtltoma-tik mit elnern
Raumlüftungmet äse gekoppdt w€rden. Dls Mäschlne läßt sich nlc+t $anen,
bevor die Raun{üfrüng eingeodElt€t H.

Raumabsaugung Elr€ang 7l (ln 71)
x7 leb
x7 le

Dl€ Kortalde werden mit d€r V€nflalorsteu€rung wtbunden.

Raumläftung$rendator

xT lgb

xT lAz
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